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BASLIK 1 MADDENIN/MUSTAHZARIN VE SIRKETiN/GIRiSIMIN TANIMLANMASI

1.1. Uriin tanimlayici

Uriin Adi : Lukoil Brake and Clutch Fluid DOT 4
Uriin Kodu : LLK404

1.2. Madde veya miistahzarin ilgili belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilen kullanimlar
Kullanim igin : Otomotiv endistrisi
1.3. Giivenlik bilgi formunun tedarikgisinin bilgileri
Tedarikgisi : LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST
Madeni Yag San.ve Tic. Ltd. Sti.
Akatlar Mah, Ebululla Mardin Cad, No:22, Maya Park Tower |,
Besiktas 34335 istanbul / Tiirkiye
Telefon :490-212 274 37 76
E-posta : info@Ilukoil.com.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarasi

ACIL DURUM TELEFON NUMARASI, igin DOKTORLAR/ ITFAIYE/POLIS sadece:

TR - Telefon :490-212 274 37 76 (Yalnizca ofis saatleri icerisinde)
ACIL DURUM TELEFON NUMARASI (igin DOKTORLAR sadece):
(24 saat)

| BASLIK 2 TEHLIKELERIN TANIMLANMASI

2.1. Madde veya miistahzarin sinifi

Siniflandirma (99/45/EC) 1 Xi;R41

CLP siniflandirma : Akut Tok. 4- H302 Go6z Tah. 2- H319 BHOT Tekrar. Mrz. 2- H373
(1272/2008/EC)

Fiziksel ve kimyasal : Yururlukteki AB Direktiflerine gére zararh olarak siniflandirilmamistir.
tehlikeleri

Cevresel tehlikeleri : YlrilrlUkteki AB Direktiflerine gore zararli olarak siniflandirilmamistir.

2.2. Etiket unsurlari

Etiket elemanlari (1272/2008/EC):
Tehlike piktogramlari :

Uyari Kelimesi : Dikkat
H ve P-ibareleri : H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H319 Ciddi gbz tahrisine yol agar.
H373 Yutulmasi halinde uzun siireli veya tekrarl maruz kalma sonucu
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organlarda hasara yol acabilir.
P260 Buharini/spreyini solumayin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/géz koruyucu/ytz koruyucu
kullanin.
P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALINDE: Su ile birkag dakika dikkatlice
durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya
devam edin.
P501 icerigi/kabi onaylanmis atik atim tesisine bertaraf edin.
Ek etiketleme bilgileri (99/45/EC ve/veya 1272/2008/EC)
: Igerir: 2,2' -oksibisetanol
2.3. Diger tehlikeler

Diger bilgiler : Bu Girlin mevcut AB kriterlerine gére PBT veya vPvB olarak
siniflandiriimamistir.

BASLIK 3 BILESIM/BILESENLER HAKKINDA BILGI

3.2. Karisimlar
Uriin tanimi : Karisim.
Bilgi tehlikeli maddeler:

Madde ismi Konsantrasyon CAS numaras! | EC numarasi Semboller R ifadesi
(w/w) (%)

2,2' -oksibisetanol >10-<30 111-46-6 203-872-2 Xn 22

2-[2-(2-biitoksietoksi) >10-<30 143-22-6 205-592-6 Xi 41

etoksi]etanol

Boric Acid >3-<5 10043-35-3 233-139-2 60,61

2-(2-metoksietoksi) >1-<3 111-77-3 203-906-6 63

etanol

Diisopropanolamine >1-<3 110-97-4 203-820-9 Xi 36

Her R ifadesinin tam metni icin bolim 16’ya bakiniz. Duruma gore mesleki etkilenme limitleri bolim 8'de
verilmistir.

Bilesimine dair yorumlar : Contains Borate Ester

Madde ismi REACH numarasi Tehlike Sinifi H-ifadeleri

2,2"' -oksibisetanol 01-2119457857-21 | Acute Tox. 4, BHOT H302; H373
Tekrar. Mrz. 2-

2-[2-(2-bltoksietoksi) 01-2119475107-38 | GOz Hsr. 1 H318

etoksi]etanol

Boric Acid 01-2119486683-25 | Urm. Sis. Tok. 1A H360FD

2-(2-metoksietoksi) 01-2119475100-52 | Urm. Sis. Tok. 2 H361d

etanol

Diisopropanolamine 01-2119475444-34 | GOz Tah. 2 H319

Her H ifadesinin tam metni i¢in bolim 16’ya bakiniz.
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BASLIK 4 ILKYARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin agiklamasi

ilk yardim énlemleri

inhalasyon : Maruz kalan kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat nefes alabilecegi bir
pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Ozel tavsiye icin doktora danisin.

Cilde temas : Kirlenmis giysileri hemen gikarip cildi sabun ve su ile yikayin. Rahatsizligin
devam etmesi halinde tibbi yardim alin.

Go6ze Temas : Hemen bol su ile yikayin. Kontakt lens varsa ¢ikarin ve géz kapaklarini iyice

acin. En az 15 dakika yikamaya devam edin. Rahatsizligin devam etmesi
halinde tibbi yardim alin.

Yutma : Hemen tibbi yardim alin. Agzi suyla iyice ¢alkalayin. Bol miktarda su igirin.
Bilinci kapali olan kisiye asla agizdan bir sey vermeyin. Kusturmaya
calismayin.

4.2. En 6nemli semptomlar, akut ve sonradan goériilen etkiler

Etkiler ve belirtiler

Inhalasyon : Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

Cilde temas : Ciltle uzun siireli temas kizariklik ve tahrise neden olabilir.
GoOze Temas : Ciddi goz tahrisine yol agar.

Yutma : Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

4.3. Herhangi bir acil tibbi yardim ve 6zel tedavi gerekliligi

Hekime tavsiye : Semptomatik tedavi uygulayin.
Genel :
| BASLIK 5 YANGIN SONDURME ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiirme araci

Yangin Séndirme Araglari
Uygun : Karbondioksit (CO2). Alkole direngli Képlk. Kuru toz. Su sis.
Uygun degil : Bilinmiyor.

5.2. Madde veya karisimdan dogan 6zel tehlikeler

Ozel zararlar : Toksik gazlar ve buharlar.

5.3. itfaiyeciler icin tavsiye

Yangin sondiirme sirasinda : Yangin yerine yakin kaplar baska bir yere gotiriilmeli veya suyla
alinmasi gereken koruyucu sogutulmahdir.

Oonlemler

Yangin sondiren kisiler igin : Pozitif basingh kendi kendine yeterli kapal devre solunum aparati ve
Ozel koruyucu ekipmanlar uygun koruyucu giysi giyin.
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BASLIK 6 KAZA SONUCU AGIGA CIKMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
Kisisel Onlemler : Buharlari solumaktan sakinin. G6z ve cilt ile temasindan sakinin.
6.2. Gevresel onlemler

Cevresel Onlemler : Urlintin kanalizasyon, yiizey sulari ve/veya yeralti sularina karismasina izin
vermeyin.

6.3. Muhafaza ve temizleme yéntemleri ve materyal

Temizleme yontemleri : Dokintiyd yanicl olmayan, emici bir maddeye emdirin. Atiklari toplayin ve
uygun atik bertaraf kaplarina yerlestirerek sikica muhrleyin.

6.4. Diger boliimlere referanslar

Diger bolimlere referanslar : Bu Glivenlik Bilgi Formunun 8. Bélimiinde gosterilen sekilde koruyucu
giysi giyin. Atiklarin bertaraf edilmesi icin 13. bollime bakin.

BASLIK 7 TASIMA VE DEPOLAMA

7.1. Giivenli tasima onlemleri
Tasima : Dékilmesinden kaginin. Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

7.2. Herhangi bir uygunsuzluk dahil giivenli saklama kosullari

Depolama : Stkica kapali sekilde orijinal ambalajinda, kuru, serin ve iyi havalandiriimis
bir yerde saklayin. Oksitleyici maddelerden uzak tutun.
Onerilen ambalaj : Sadece orjinal kabinda muhafaza ediniz.

7.3. Spesifik son kullanim(lar)

Kullanim : Bu Urilin icin tanimlanmis kullanimlar Bolim 1.2'de ayrintili olarak
actklanmistir.

BASLIK 8 MARUZIYET KONTROLLERI/KiSiSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Meslek maruziyet limitleri (mg/m?3):
2,2' -oksibisetanol
Uzun sireli maruziyet limiti (8-saat TWA): WEL 101

2-[2-(2-butoksietoksi)etoksi]etanol (CAS: 143-22-6)

DNEL Endistri - Dermal; Uzun donem sistematik etkiler: 50 mg/kg/gin
Endustri - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 195 mg/m?3
Tuketici - Dermal; Uzun dénem sistematik etkiler: 25 mg/kg/gtin
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Tiketici - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 117 mg/m3
Tuketici - Yuttukt; Uzun dénem sistematik etkiler: 2.5 mg/kg/gtin

PNEC - Tatli su; 1.5 mg/I
- Deniz suyu; 0.15 mg/|
- Sediment Freshwater; 5.77 mg/kg
- Sediment Marinewater; 0.13 mg/kg
- Toprak; 0.45 mg/kg
- STP; 200 mg/I

2,2' -oksibisetanol (CAS: 111-46-6)

icerik notlari WEL = Workplace Exposure Limits

DNEL Tuketici - Dermal; Uzun donem sistematik etkiler: 53 mg/kg/glin
Tiketici - Soluma; Uzun dénem lokal etkiler: 12 mg/m3
Calisanlar - Dermal; Uzun dénem sistematik etkiler: 106 mg/kg VA/glin
Calisanlar - Soluma; Uzun dénem lokal etkiler: 60 mg/m3

PNEC - Tath su; 10 mg/I
- Deniz suyu; 1 mg/I
- Cokelti (Tath su); 20.9 mg/kg
- Toprak; 1.53 mg/kg
-STP; 199.5 mg/!
- Aralikli salinim; 10 mg/I

Boric Acid (CAS: 10043-35-3)

DNEL Tiketici - Yuttukt; Kisa donem sistematik etkiler: 0.98 mg/kg/giin
Tuketici - Yuttukt; Uzun dénem sistematik etkiler: 0.98 mg/kg/gin
Endustri - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 8.28 mg/m?3
Tiketici - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 4.15 mg/m3
Endustri - Dermal; Uzun donem sistematik etkiler: 392 mg/kg/gtin
Tuketici - Dermal; Uzun donem sistematik etkiler: 196 mg/kg/gln

PNEC - Tath su; 2.02 mg/I
- Deniz suyu; 2.02 mg/|
- Aralikli salinim; 13.7 mg/|
- Toprak; 5.4 mg/kg
- STP; 10 mg/I

2-(2-metoksietoksi)etanol (CAS: 111-77-3)

icerik notlari WEL = Workplace Exposure Limits

DNEL Endustri - Dermal; Uzun dénem sistematik etkiler: 0.53 mg/kg/gln
Endustri - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 50.1 mg/m?3
Tuketici - Dermal; Uzun donem sistematik etkiler: 0.27 mg/kg/gln
Tuketici - Soluma; Uzun dénem sistematik etkiler: 25 mg/m?3
Tuaketici - Yuttukt; Uzun dénem sistematik etkiler: 1.5 mg/kg/gtin

PNEC - Tath su; 12 mg/I
- Deniz suyu; 1.2 mg/I
- Aralikh salinim; 12 mg/I
- Cokelti (Tath su); 44.4 mg/kg
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- Cokelti (Deniz suyu); 4.44 mg/kg
- Toprak; 2.44 mg/kg
- STP; 10000 mg/I

2-(2-butoksietoksi)etanol (CAS: 112-34-5)

DNEL Endustri - Soluma; Kisa donem : 101.2 mg/m3
Endustri - Dermal; Uzun donem : 20 mg/kg/gin
Endustri - Soluma; Uzun dénem : 67.5 mg/m?3
Tiketici - Soluma; Kisa dénem : 50.6 mg/m?
Tuketici - Dermal; Uzun dénem : 10 mg/kg/glin
Tiketici - Soluma; Uzun dénem : 34 mg/m?
Tuketici - Yuttukt; Uzun dénem : 1.25 mg/kg/glin

PNEC - Tath su; 1 mg/I
- Deniz suyu; 0.1 mg/I
- Sediment; 4 mg/kg
- Toprak; 0.4 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kisisel koruyucu ekipman

{

Mihendislik 6nlemleri : Uygun genel ve yerel tahliye havalandirmasi saglayin.

Viicut korumasi : Sigramaya ve kirlenmeye karsi koruyan uygun koruyucu giysi giyin.

Solunum korumasi : Onerilen 6zel depolama tedbirleri yoktur. Havada asir kirlenme olusmasi
durumunda, solunum korumasi gerekli olabilir.

El korumasi : Risk degerlendirmesi, ciltle temasin mimkin oldugunu belirtiyorsa, onayl

bir standart ile uyumlu, kimyasala direncli, su gecirmez eldivenler
kullaniimalidir.

Go6z korumasi : Kimyasallarin sigramasina karsi koruyucu gozliik kullanin.
Saglik tedbirleri : Her vardiya degisiminde ve yemekten 6nce, sigara icmeden 6nce ve
tuvalete gitmeden 6nce ellerinizi yikayin.
Cevresel maruz kalma : Havalandirma emisyonlarinin ve is proses ekipmanlarinin, cevre
kontrolleri koruma mevzuatlari gerekliliklerine uygunlugunu kontrol edilmelidir.
| BASLIK 9 FIiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorinim : Berrak sivi.

Renk : Renksiz. -e dogru Amber.

Koku : Karakteristik bir kokusu yok.

Koku esigi : Bilinmiyor.

pH : pH (derisik ¢ozelti): 7.0 - 10.5

Su iginde ergiyebilirlik : Su ile her oranda karistirilabilir. Sumaddeler ile her oranda karisabilir:
Etanol.
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Parlama noktasi : >90°C CC (Kapali kap).
Kendiliginden tutusma : >300°C
sicaklig
Kaynama noktasi/aralig :>205°C @ 760 mm Hg
Ergime noktasi/aralig :<-50°C
Buhar basinci : <2 mbar @ °C
Yogunluk (20°C) :1.01-1.07 @ 20°C
Viskozite :5-10cSt @ 20°C

‘ BASLIK 10 KARARLILIK VE REAKTIFLIK

10.1. Reaktiflik
Reaktiflik : Bu Grlinle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.
10.2. Kimyasal kararhlik

Kararhlik : Normal ortam sicakliklarinda ve tavsiye edildigi gibi kullanildiginda
kararlidir.

10.3. Tehlikeli Reaksiyon Olasiligi

Reaktivite : Polimerlesmez.

10.4. Kaginilmasi gereken kosullar

Kaginilmasi gereken kosullar  : Isi, alev ve diger tutusturucu kaynaklardan sakinin.
10.5. Uygunsuz Materyaller

Kaginilmasi gereken : Kuvvetli oksitleyici maddeler.
malzemeler

10.6. Tehlikeli bozusma iiriinleri

Tehlikeli ayrisma esyalari : Tavsiye edilen sartlara uygun olarak kullanildiginda ve depolandiginda
bozunma olmaz.

BASLIK 11 TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite - oral

ATE oral (mg/kg) 500,0

Soluma Ortam sicakhiginda, trlnilin diisiik buhar basinci sebebiyle, solunmasiyla
tehlikeli olmasi beklenmez.

Ciltile temas Tekrarlanan maruz kalma halinde ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden
olabilir.
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BASLIK 12 EKOLOJIK BILGILER

12.1. Toksisite

Urtiniin gevre icin tehlikeli olmasi beklenmemektedir. Uriin bilesenleri cevreye zararl olarak
siniflandinimamistir. Bununla birlikte, blyik veya sik goriilen dokintilerin ¢cevreye zararli etkileri olabilir.

12.2. Kalicilik ve bozulabilirlik
Kalicilik ve bozulabilirlik : Uygun degil.

12.3. Biyo-birikim potansiyeli

Biyolojik birikim potansiyeli : Uygun degil.
12.4. Toprakta Hareketlilik

Hareketlilik : Uygun degil.
Yiizey gerilimi : Uygun degil.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

PBT/vPvB assessment : Bu Uriin mevcut AB kriterlerine gére PBT veya vPvB olarak
siniflandiriimamustir.

12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger bilgiler : Bilinmiyor

BASLIK 13 TASFIYE ILE iLGiLI HUSUSLAR

13.1. Atik isleme yontemleri

Genel bilgi : Atik, tehlikeli atik olarak siniflandirilmistir. Atiklari, yerel Atik Bertaraf
Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak, lisansli bir atik bertaraf tesisinde
bertaraf edin. Atiklar, yakmak i¢in uygundur.

Atik isleme yontemleri : Atiklari, yerel Atik Bertaraf Mercilerinin gerekliliklerine uygun olarak,
lisansli bir atik bertaraf tesisinde bertaraf edin.

BASLIK 14 TASIMA BiLGILERi

14.1. BM Numarasi

UN numarasi : Higbiri.

14.2. BM uygun sevkiyat adi

Uygun nakliye adi : Dlizenlenmemis.

14.3/14.4/14.5. Tagimacilik tehlike sinifi(lari)/Ambalajlama grubu/Cevre tehlikeleri

Uriin Adi : Lukoil Brake and Clutch Fluid DOT 4 Yeni diizenleme tarihi : 01.06.2016
ilk Yayin Tarihi :26.01.2015 Revizyon numarasi : 1.2
SDS No: 20000300404



Guvenlik Bilgi Formu M LUKOIL

Yonetmelik No 453/2010 (AB) OIL COMPANY
Lukoil Brake and Clutch Fluid DOT 4
|

ADR/RID (Karayolu/Demiryolu)

Sinif : ADR/RID kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.
IMDG (Deniz)
Sinif : IMGD kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandiriimazlar.
Deniz kirletici : Hayir
IATA (hava)
Sinif : IATA kriterlerine gore tehlikeli olarak siniflandirilmaziar.

14.6. Kullanici icin 6zel 6nlemler
Diger bilgiler : Uygulanamaz.
14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gére D6kme Tasimacilik

Marpol : Uygulanamaz.

BASLIK 15 DUZENLEMEYE iLiSKiN BiLGILERI

15.1. Madde veya Karisim icin gegerli giivenlik, saglik ve cevre yonetmelikleri/mevzuat

Topluluk Tuzuk :453/2010 Sayili (AB) (REACH), Yonetmelik (AT) No (CLP) 1272/2008 ve
diger diizenlemeler.

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi

Kimyasal glivenlik : Uygulanamaz.
degerlendirmesi

BASLIK 16 DIGER BILGILER

16.1. Diger bilgiler

Bu glvenlik veri sayfasindaki bilgiler, 453/2010 Sayili (AB) ve 20 Mayis 2010 tarihli Ttizik hiktmleri
dogrultusunda derlenmistir ve bilgi ve deneyimlerimize gore diizenleme tarihi itibariyle tim bilgiler
dogrudur. Bu Urini glivenli bir sekilde kullanmak ve Grlintn kullanimina iliskin tim gecerli kanun ve
yonetmeliklere uymak kullanicinin yikimlalugiadar. Bu glivenlik veri sayfasi teknik bilgi sayfalarini
tamamlayici niteliktedir, fakat bunlarin yerine gegmez ve (iriin 6zellikleri ile ilgili herhangi bir garanti
vermez.

Uriiniin belirlenen kullanim amaclari disinda kullanilmasi durumunda ortaya c¢ikacak tehlikelere karsi
kullanicilar dnceden uyariimaktadir.

Bolim 3’deki R-sozcliklerinin agiklamalari:

R22 Yutulmasi halinde zararhdir.

R36 Gozleri tahris eder.

R41 Gozde ciddi hasar riski.

R60 Dogurganligi azaltabilir.

R61 Dogmamis cocuga zarar verebilir.

R63 Dogmamis cocuga zarar verme olasi riski.
Uriin Adi : Lukoil Brake and Clutch Fluid DOT 4 Yeni dlizenleme tarihi : 01.06.2016
ilk Yayin Tarihi :26.01.2015 Revizyon numarasi : 1.2

SDSNo: 20000300404



Guvenlik Bilgi Formu M LUKOIL

Yonetmelik No 453/2010 (AB) OIL COMPANY
Lukoil Brake and Clutch Fluid DOT 4
|

Boliim 3’'deki H-sozclklerinin agiklamalari:

H302 Yutulmasi halinde zararlidir.
H318 Ciddi gbz hasarina yol agar.
H319 Ciddi gbz tahrisine yol agar.
H360FD Uremeye zarar verebilir. Dogmamis cocukta hasara yol acabilir.
H361d Dogmamis cocukta hasara yol agma sliphesi var.
H373 Yutulmasi halinde uzun stireli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda
hasara yol acabilir (Bobrekler).
Tarih
ilk basim tarihi : 26.01.2015
Revizyon tarihi : 01.06.2016
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