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LUKOIL CHAINSAW OIL 
 

Aceite especial para motosierras 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
LUKOIL CHAINSAW OIL es un lubricante 
multigrado especial para lubricación de 
motosierras de cadena y otros equipos 
forestales y de jardinería, formulados con 
aceites minerales de alta calidad mezclados 
con aditivos especiales de alto desempeño que 
mejoran las capacidades de lubricidad y 
adhesión. 

AMBITO DE USO 
Se recomienda para la lubricación de cadenas, 
hojas, transmisiones y barras de motosierras 
eléctricas y de gasolina, así como de otros 
equipos de uso forestal. 
 

 BENEFICIOS 
 Provee una película lubricante estable con 

altas propiedades antidesgaste que 
incrementan la vida útil de la cadena de 
corte 

 Proporciona excelentes propiedades 
adhesivas que minimizan las salpicaduras 
y el consumo de aceite 

 Protección contra la humedad y corrosión  
 Reducción de vibraciones de la cadena 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

ÍNDICE MÉTODO LUKOIL CHAINSAW OIL 

Grado de viscosidad ISO ISO 3448 150 
Densidad a 20 °C, g/mL ASTM D4052 0.871 
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt ASTM D445 150 
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt ASTM D445 14.7 
Índice de viscosidad ASTM D2270 96 
Punto de Inflamación, °С ASTM D92 273 
Punto de Escurrimiento, °С ASTM D5949 -24 

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de 
los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V. 

 

 


