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LUKOIL ATF SYNTH MN Z3 

Синтетическая жидкость для автоматических коробок передач 

Одобрено  

 MAN 339 Type Z3/V2 

 VOITH H55.6336.xx 

 ZF TE-ML 04D/14C/16M/16S/20C/25C 

Соответствует требованиям  

 GM Dexron IIIH/IIIG/IID 

 Allison TES-295/TES-389 

 JASO M315 1A 

 MB 236.6 

 RBAS TE-ML 09 

 Allison C-4 

 Ford Mercon/Mercon V 

 MAN 339 Type Z12/L1 

 VOLVO 97341 

 ZF TE-ML 11A/11B/16L/21L 

Описание продукта  

Высококачественная полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач с удлиненным интервалом замены. 

Область применения  Преимущества    

Разработана специально для сервисного обслужива-

ния автоматической трансмиссии высоконагружен-

ного коммерческого транспорта (в том числе обору-

дованного автоматическими коробками передач ZF-

Ecomat) как в гарантийный, так и в постгарантийный 

период с учетом жестких требований производите-

лей автоматических трансмиссий. Жидкость ЛУКОЙЛ 

ATF SYNTH MN Z3 одобрена для использования с ин-

тервалами замены до 120 000 км (или один раз в 2 

года) в трансмиссиях ZF. 

 ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА 

Обладает превосходными низкотемпературными свойствами благодаря полиальфао-

лефиновому базовому маслу (ПАО) 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ 

Продлевает срок службы трансмиссии даже в наиболее тяжелых условиях эсплуатации 

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА 

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок и обеспечивает длительный 

срок службы трансмиссии 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ 

Снижает затраты на сервисное обслуживание и уменьшает время простоя техники 

  

Типовые показатели 
Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 

Наименование показателя Метод испытания Значение 

Плотность при 15°С, кг/м3 DIN 51757 838 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ASTM D445 36 

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ASTM D445 7,6 

Индекс вязкости ISO 2909 187 

Температура застывания, °C ISO 3016 <–50 

 


