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LUKOIL AVANTGARDE 20W-50 

Multigrade API CF-4/SG motor yağı 

Onaylar Performanslar 

 KAMAZ Euro-2   API CF-4 / SG 

Ürün Tanımı  

LUKOIL AVANTGARDE 20W-50 ürünü, ağır hizmet motorlar için geliştirilmiş çok dereceli motor yağıdır. Özel olarak seçilmiş yüksek kaliteli mineral 

baz yağlar ve kullanım sırasında yüksek performans ve dayanıklılık sağlayan kanıtlanmış katık teknolojisi ile üretilmektedir. 

 

Kullanım Yeri  Sağladığı Faydalar    

LUKOIL AVANTGARDE 20W-50 ürünü, API CF-4 

performans seviyesinde yağ kullanımı gerektiren, 

değişken koşullar altında ve geniş sıcaklık 

aralıklarında çalışan doğal emişli veya turboşarjlı  

ağır hizmet dizel veya karışık filo araçlarında, inşaat, 

madencilik ve tarım ekipmanlarında güvenle 

kullanılır.  

 

  API SG kategorisine 1993 ve daha eski motorlar için benzin performans şartlarını 

da karşıladığından karışık filo işletmecileri için depolama kolaylığı ve uygun 

maliyetli işletme sağlar. 

 Zorlu koşullarda dahi aşınmaya karşı maksimum motor koruması sağlar. 

 Servis ömrü boyunca viskozite kararlılığını korur. 

  

Tipik Özellikler 
Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.  

Özellik Test Metodu Değer 

Yoğunluk 15 °С, kg/m3 ASTM D4052 0,8732 

Kinematik Viskozite, 40 °С, cSt ASTM D445 145 

Kinematik Viskozite 100 °С, cSt ASTM D445 18,3 

Viskozite İndeksi ASTM D2270 141 

Toplam Baz Sayısı (TBN), mgKOH/g ASTM D2896 6,2 

Parlama Noktası, COC, °С ASTM D92 230 

Akma Noktası, °С ASTM D97 -30 

 


