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LUKOIL GEYSER MM SAE 50  

Off-road araçlar için yüksek kalite yağlar 

Performanslar 

 API CG 

 Caterpillar TO-4 

 Allison C-4,  

 ZF TE-ML 03C, 07F  

 Komatsu KES 07.868.1 

 API MT-1 

 

Ürün Tanımı  

LUKOIL GEYSER MM SAE 50 ürünü, aks ve son tahrik sistemleri, hidrolik sistemler, dişli kutuları, ıslak fren sistemleri ve dizel motorlar dahil arazi ve 
ağır hizmet taşıtlarının ağır hizmet bileşenleri için dizayn edilmiştir.  

 

LUKOIL GEYSER MM SAE 50 ürünü, çok fonksiyonlu yağlar olup dişli kutuları sürtünme parçalarının düzgün çalışmasını ve oksidasyon, korozyon 
ve köpüklenmeye karşı mükemmel koruma sağlayan, özel katkı maddeleri içerir. 

Kullanım Yeri  Sağladığı Faydalar    

LUKOIL GEYSER MM SAE 50 ürünü, arazi taşıtları dâhil olmak 
üzere ağır iş uygulamalarında CAT TO-4 yağlarının kullanılması 
gereken şanzıman bileşenlerinin yanı sıra aks ve son tahrik takımları 
için tasarlanmıştır. Hidrolik sistemler için hidrolik yağı olarak ve API 
CF-2 ve CF akışkanlarının tavsiye edildiği dizel motorlar için motor 
yağı olarak da kullanılabilir. 

 

  Aşınmaya karşı üstün koruma sağlar. Özellikle ağır yük altında ça-
lışan şanzımanlarda kullanıma uygundur. 

 Düşük sıcaklık performansı sayesinde ilk çalışma anında ve düşük 
sıcaklıklarda üstün koruma sağlar.  

 Oksidasyona karşı yüksek koruma sağlar.  

 Köpük oluşumunu engeller.  

  

Tipik Özellikler 
Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.  

Özellik Test Metodu Değer 

Yoğunluk 15 °С, g/cm3 ASTM D4052 0,91 

Kinematik Viskozite 40 °С, cSt ASTM D445 220 

Kinematik Viskozite 100 °С, cSt ASTM D445 18,6 

Viskozite İndeksi ASTM D2270 94 

Parlama Noktası, COC, °С ASTM D92 250 

Akma Noktası, °С ASTM D97 -17 

 


