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TEBOIL GEAR MTF-V 75W80 

Tam sentetik manuel dişli yağı 

Performanslar  

 API GL-4 

 VOLVO 97307  

 MAN 341 TYPE Z4 

 ZF TE-ML 01,02L,16K 

 MB 235.29 
 

 

Ürün Tanımı  

TEBOIL GEAR MTF-V 75W80, özellikle ticari araç kullanımı için tamamen sentetik API GL-4 seviyeli manuel şanzıman yağıdır. Yağ, çoğu şanzıman 
üreticisi tarafından tanımlanan maksimum uzun yağ değişim aralıklarını sağlar. Tipik uygulamalar, örn. Volvo tarafından üretilen birçok ticari araç (I-
Shift). SAE 75W-80 viskoziteye ve API GL-4 performansına sahip yağ gerektiren diğer birçok uygulama için de kullanıma uygundur.   

Sağladığı Faydalar    

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX, özenle seçilmiş katkı maddeleri, şanzımana yüksek sıcaklıklarda ve ağır yük altında aşınmaya karşı olağanüstü 
koruma sağlar. 

 Çok düşük akma noktası, aşırı soğukta bile şanzımanların sorunsuz çalışmasını garanti eder. 

 Kararlı viskozite özellikleri, çeşitli koşullarda güvenilir yağlama sağlar.  

 Düşük viskozite, yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olur. 
 

  

Tipik Özellikler 
Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.  

Özellik Test Metodu Değer 

Yoğunluk 15 °С, g/cm3 ASTM D4052 0,8590 

Kinematik Viskozite 40 °С, cSt ASTM D445 57 

Kinematik Viskozite 100 °С, cSt ASTM D445 9,6 

Kinematik Viskozite -40 °С, mPa.s ASTM D2983-87 80000 

Viskozite İndeksi ASTM D2270 151 

Parlama Noktası, COC, °С ASTM D92 230 

Akma Noktası, °С ASTM D97 -42 

 

 


