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TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S 

Çinkosuz hidrolik yağı    

Performanslar  

 ISO VG 46 

 DIN 51524 part 3(HVLP)  

 SS 15 54 34 AAV 46 

 EATON VICKERS I-286-S,M-2950-S  

 CINCINNATI MACHINE P-70 

 PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0, HF-1, HF-2 
 

 

Ürün Tanımı  

TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S, ağır koşullar, sıcaklık ve ağır yük altında çalışan makineler için üstün kaliteli, çinkosuz hidrolik yağdır. 

Kullanım Yeri  Sağladığı Faydalar    

TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S, çok çeşitli çalışma sıcaklıklarında 
çalışan ağır yüklü yüksek basınçlı hidrolik sistemler için özel olarak 
tasarlanmıştır. Tipik uygulamalar, örneğin orman makineleri, hafriyat 
ekipmanları, demiryolu taşıtları hidrolik sistemleri ve zorlu koşullar al-
tında çalışan diğer hidrolik sistemlerdir. 

 

 

TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S, yüksek viskozite indeksi ve 
mükemmel kayma kararlılığı nedeniyle, yağ olağanüstü düşük ve 
yüksek sıcaklık özelliklerine sahiptir.  
 
TEBOIL HYDRAULIC 46 MAX-S aşırı koşullar altında çalışma 
verimliliğini artırır ve yakıt ekonomisini iyileştirir. Modern çinko 
içermeyen katkı maddeleri birinci sınıf filtrelenebilirlik, mükemmel 
aşınma önleme özellikleri, çok iyi su ayırma özellikleri ve uzun hizmet 
ömrü sunar. 
 

  

Tipik Özellikler 
Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.  

Özellik Test Metodu Değer 

Yoğunluk 15 °С, g/cm3 ASTM D4052 0,8610 

Kinematik Viskozite 40 °С, cSt ASTM D445 46 

Kinematik Viskozite 100 °С, cSt ASTM D445 9,7 

Viskozite @ -20 °C, cSt ASTM D445 1400 

Viskozite @ -30 °C, cSt ASTM D445 4780 

Viskozite İndeksi ASTM D2270 208 

Parlama Noktası, COC, °С ASTM D92 185 

Akma Noktası, °С ASTM D97 -39 

 

 


