
 
 

01.11.2024* Pág. 1/1 
* Este documento reemplaza a todas las versiones anteriores 

LUKOIL LUBRICANTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
Av. Jaime Balmes 8, piso 5, oficina 502B, Col. Polanco I Sección, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510, México 

Tel.: +52 55 3682 1133 www.lukoil-lubricants.mx 
 

 

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL  
SAE 10W-40 
 

Aceite sintético para motores a diésel altamente cargados 
 

ESPECIFICACIONES 
MAN M 3277; MB-Approval 228.5; Scania LDF-3; Volvo VDS-3; ACEA E4/E7; Cummins CES 20072; DAF; 
Renault RXD; IVECO 18-1804 Classe TFE; Deutz DQC III-10; Mack EO-N; Renault VI RLD-2; MTU Oil 
Category 3; API CF; Mack EO-M Plus; ZF TE-ML 04C 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 
SAE 10W-40 es un aceite de motor totalmente 
sintético de alto rendimiento para uso en motores 
diésel de servicio pesado de camiones, construcción 
y equipos especiales que operan en condiciones 
severas y con altos periodos de drenado. 

ÁMBITO DE USO 
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 
SAE 10W-40 está diseñado para motores 
turboalimentados modernos de servicio pesado de 
camiones, autobuses y vehículos industriales sin 
DPF (filtros de partículas diésel), equipados con 
sistemas de recirculación de gases de escape (EGR) 
y reducción catalítica selectiva (SCR). 
 
Recomendado para su uso con intervalos de cambio 
de aceite prolongados. 
 

  
Para conocer los intervalos de cambio de aceite 
recomendados, consulte los manuales del 
fabricante del equipo. 

BENEFICIOS 
 Brinda una excelente protección contra el 

desgaste aún en intervalos de servicio extendido. 

 Aceite base 100% sintético. 

 Control de depósitos a largo plazo. 

 Reduce los costos de mantenimiento. 

 Reduce el tiempo de inactividad del equipo. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
 

ÍNDICE MÉTODO LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 
SAE 10W-40 

Color ASTM ASTM D6045 3.0 
Densidad a 20 °C, g/mL ASTM D1250 0.860 
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt ASTM D445 13.1 
Índice de viscosidad ASTM D2270 155 
Viscosidad dinámica (CCS) a -25 °С, mPa·s ASTM D5293 5 300 
Número Básico Total, mg KOH/ g ASTM D2896 15.5 
Cenizas sulfatadas, peso % ASTM D874 1.9 
Volatilidad Noack, peso % ASTM D5800 9.9 
Punto de Inflamación, °С ASTM D92 223 
Punto de Escurrimiento, °С ASTM D97 –36 

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de 
los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V. 
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